«ESCUDO»




ANEXO II a la Resolución ENRE N° 1319/98

SISTEMA DE PREMIOS POR CALIDAD DE SERVICIO

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE EN ALTA TENSION DE TRANSENER S.A.

Se determinará para la Concesionaria del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión un premio mensual para cada tipo de equipamiento penalizado, proporcional a la disponibilidad media anual móvil y a la tasa de falla media anual móvil. El mismo se aplicará conjuntamente con la sanción correspondiente a cada mes.

Los tipos de equipamiento son: 



Líneas  Categoría A

Líneas  Categoría B

Líneas  Categoría C



Equipamientos de Transformación



Equipamientos de Conexión (salidas)



Equipamientos de Potencia Reactiva

La disponibilidad media anual móvil (DAM) para un mes "i" por tipo de equipamiento penalizado “l” será calculada como uno menos el cociente entre la sumatoria del producto entre las horas indisponibles del equipo “j” en el año móvil perteneciente al tipo de equipamiento penalizado “l” (h lji ) por la unidad del equipo “j” (u lji ) y las horas totales del año móvil por la cantidad total de unidades del tipo de equipamiento penalizado “l” ( ut l ).

           j h lji * u lji
DAM li = (1  -  ------------------ ) 

         h año móvil * ut l

Se calcula la tasa de falla anual móvil del mes “i”  del equipamiento penalizado “l” como:

        j salidas forzadas am li 
Tfam li =   --------------------------------- 

        ut l

El premio para el mes “i” propuesto para cada tipo de equipamiento “l” 
( Premio li  ) resulta: 


 


                          (DAM li - DMH l)            Tfamp l - Tfam li
Premio li = max [PMMH l * ut l *   max [  ------------------------; 0 ]+  --------------------   ; 0]



                       (1 - DMH l  )                    Tfamp l


DMH l : Indisponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades para cada tipo de equipamiento (kilómetros de líneas A, kilómetros de líneas B, kilómetros de líneas C, MVA de transformación, cantidad de salidas y MVAr de equipamiento de potencia reactiva) 

PMMH l: Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento, también por cantidad de unidades 

Tfamp l : tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario para cada tipo de equipo.

h lji: 
horas indisponibles del equipo “j” perteneciente al tipo de equipamiento penalizado “l”
u lj:
unidad del equipo “j” perteneciente al tipo de equipamiento penalizado “l”
ut l:
Cantidad total de unidades del equipamiento tipo “l”.

En el Apéndice A se establecen  los valores de los coeficientes aplicables hasta el 31 de octubre de 1998.

La Penalización Media Mensual por Tipo de Equipamiento se adecuará cada seis meses a partir del 1° de Noviembre de 1998 y tendrán vigencia semestral 

Para ello se utilizará la siguiente expresión:

Cn = Co x (0,67 x PM/PMo + 0,33 x PCN/PCNo)

donde:

n  :período semestral durante el cual tendrá vigencia la actualización.

m  :primer mes del período n.

Cn : Coeficientes  durante el semestre n.

Co : Coeficientes establecidos en el Apéndice A.

PM : Indice de precios al por mayor de productos industriales de los Estados Unidos de América, tomado por la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal del Gobierno de los Estados Unidos de América, correspondiente al mes "m-2".

PMo : ídem PM, pero correspondiente al mes de Marzo de 1998.

PCN : Indice de precios al consumidor final de los Estados Unidos de América, denominado "Consummer Price Index (CPI)" del "U.S. Bureau of Labor Statistics" correspondiente al mes "m-2".

PCNo: ídem PCN, pero correspondiente al mes de Marzo de 1998.

La gestión de recaudación ante los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista de los recursos necesarios para abonar los premios mensuales a TRANSENER S.A., aplicando el principio de proporcionalidad de pago, será efectuada por CAMMESA de la siguiente manera: 

a) Premios a Líneas Categoría A:

Todos los usuarios en la proporción en que pagan los Cargos de Capacidad de Transporte de las líneas tipo A respecto de los Cargos totales de Capacidad de Transporte de las líneas tipo A.

b) Premios a Líneas Categoría B:

Todos los usuarios en la proporción en que pagan los Cargos de Capacidad de Transporte de las líneas tipo B respecto de los Cargos totales de Capacidad de Transporte de las líneas tipo B.

c) Premios a Líneas Categoría C:

Todos los usuarios en la proporción en que pagan los Cargos de Capacidad de Transporte de las líneas tipo C respecto de los Cargos totales de Capacidad de Transporte de las líneas tipo C.

d) Premios a Equipamientos de Transformación:

Todos los usuarios en la proporción en que pagan los Cargos por Transformación respecto de los Cargos totales de Transformación de TRANSENER S.A..

e) Premios a Equipos de Conexión (salidas):

Todos los usuarios en la proporción en que pagan los Cargos por Conexión respecto de los Cargos totales de Conexión de TRANSENER S.A..

f) Premios a Equipos de Potencia Reactiva:

Todos los usuarios en la proporción en que pagan los Cargos de Capacidad de Transporte de todas las líneas de TRANSENER S.A. 

APENDICE A

COEFICIENTES APLICABLES PARA EL CALCULO DE LOS PREMIOS 

PMMH l : 
Penalización media mensual del equipamiento tipo “l” en el primer período tarifario. Valores aplicables desde el 17/7/98 al 31/10/98. 

Líneas A




58,89 $ / km - mes

Líneas B




15,19 $ / km - mes

Líneas C




4,34 $ / km - mes

Equipamientos de Transformación

7,25 $ / MVA - mes

Equipamientos de Conexión (salidas)

130,68 $ / salida - mes

Equipamientos de Potencia Reactiva
 
4,48 $ / MVAr - mes

DMH l : 
Disponibilidad media del equipamiento tipo “l” en el primer período tarifario. 

Líneas A




0,990513

Líneas B




0,993492

Líneas C




0,996785

Equipamientos de Transformación

0,991313

Equipamientos de Conexión (salidas)

0,999009

Equipamientos de Potencia Reactiva

0,983547

Tfamp l  : 
Tasa de falla media del equipamiento tipo “l” en el primer período tarifario. 

Líneas A




0,59 fallas/100 km - año

Líneas B




1,11 fallas/100 km - año

Líneas C




1,00 fallas/100 km - año

Equipamientos de Transformación

0,50 fallas/100 MVA - año

Equipamientos de Conexión (salidas)

0,70 fallas/salida - año

Equipamientos de Potencia Reactiva

0,69 falla/100 MVAr – año
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